


Valmet Schmiermittel

Valmet Schmierfett VGC1

Valmet Schmierfett VGC1 haftet hervorragend
und ist besonders wasserabweisend.

Valmet Schmierfett ist extrem sto§- und pralle-
lastisch.

Valmet Schmierfett eignet sich fYr Zentral-
schmierungen ebenso gut wie fYr die normale
Schmierung.

Anwendungsbereiche

VGC1 wurde entwickelt fYr die Schmierung
von: schwer belasteten Gleit- und Rollenlager

Technische Daten Valmet Grease VGC1

in nassen Bereichen, z. B. in der Bau-, Agrar-
und Frostindustrie sowie in der Seefahrt und in
Offshore-Anlagen.

¥ Drehtische

¥ Dichtungen

¥ Gelenke und Gelenklager
¥ Achszapfen

¥ KrSne

Leistung, Eigenschaften und Vorteile

¥ Hervorragende Haftung
¥ Stark wasserabweisend
¥ Hohe Stoss- und PrallelastizitSt

Konsistenz, NLGI

Eindringung, bearbeitet 60 Schlag (0,1 mm)
Tropfpunkt, °C

ViskositSt des Grund3ls bei 40 °C, ¢St 100 °C, ¢St

Rostschutzwirkung, SKF Emcor destilliertes Wasser SKF Emcor WWO destilliertes Wasser

SchmierfShigkeit, SKF R2F A SKF R2F B, 120 °C

Wasser-Auswaschtest ASTM D-1264
Farbe
Temperaturbereich (kurz), °C

2
280 =15

=140
1300
66

Zugelassen
Zugelassen
Zugelassen
Zugelassen
<5%
Rot
-25/+110 (120)

Diese Eigenschaften entsprechen der aktuellen Produktion. Die Produktion wird kYnftig mit dieser Spezifikation Ybereinstimmen,

Abweichungen bei den Eigenschaften msglich.

IEnoSelect:

allerdings sind

Mit ProSelect unterstreichen wir unser Engagement bei der Entwicklung von Zubeh3r und Verbrauchsprodukten fYr Maschinen, die in
der Forstwirtschaft zum Einsatz kommen. Das Sortiment basiert auf einer Reihe von qualitativ hochwertigen Artikeln, die sowohl mit
den Valmet-Maschinen als auch mit anderen Forstmaschinen kombinierbar sind.

Mit dem ProSelect-Sortiment bieten wir lhnen die MSglichkeit, lhre Leistungen und die lhrer Maschinen zu optimieren  ohne
Zeitverlust und ohne die Gefahr, die Nutzdauer lhrer Maschine zu verkYrzen.
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